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Spannung: 220-253 V, Frequenz: 50 Hz
Nennleistung: 1 600 W
Motortyp: Dyson Digital Motor — Gleichstrommotor ohne Kohlebirsten

Motor: 6 000 Impulse pro Sekunde
Motordrehzahl: 90 000 U/min
Betriebstemperaturbereich: 0° — 40° C
Heizelement: Nicht vorhanden
Standby-Stromverbrauch: Weniger als 0,5 W

Konstruktion

Gehdause: Polycarbonat Gehéuse

Antimikrobielle Beschichtung: Antimikrobielle Zusatze
in der Farbe (Modell Sprayed Nickel). Anfimikrobielle
Zusdtze in der Gehduseoberflache (Modell Weiss)

Die Beschichtung auf den Gusseren Oberflachen tétet bis
zU 99,9% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden ab

Farbausfihrung: Sprayed Nickel (Kunststoff) oder Weiss (Kunststoff)
Rickwand und Befestigungswinkel aus ABS/PBT Plastik

Manipulationssichere M4-Sechskantschrauben auf der Aussenseite

Wassereinbruchschutz gemdéss 1P24

Filtration
HEPA-Filter (Glasfaser- und Vlies-Schichten)
Entfernt 99,9% der Bakterien aus der Luft

Funktion

Kapazitive Naherungssensoren. BerGhrungsfreie Bedienung.

Trocknungszeit: 10 Sekunden (Messverfahren basiert auf der
Methode von Protokoll P335 der National Sanitation Foundation).

Automatische Abschaltung: Nach 30 Sekunden Modelle
Luftgeschwindigkeit: 690 km/h
Luftleistung: Bis zu 30 I/s AB12 Sprayed Nickel AB12 Weiss

Logistik
Seriennummer beginnt mit: AR5 (Sprayed Nickel); AR4 (Weiss)

Artikelnummer: 25879-01 (Sprayed Nickel);
25772-01 (Weiss)

Gewicht unverpackt: 2,8 kg
Gewicht verpackt: 4,4 kg
Abmessungen verpackt: H 145 x B 455 x T 274 mm

EAN Code: 5 025155 015605 (Sprayed Nickel);
5025155 015599 (Weiss)

Garantie

5 Jahre Garantie — Ersatzteile zur Selbstmontage
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eingetragenes Markenzeichen der NSF International.
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Alle Abmessungen in Millimeter (+/- 5 mm)

Empfohlene Montagehéhe gemessen vom Boden

Abstande (Minimum)

Mdnner X 1324 mm Y 1300mm Z 930 mm 220 mm Abstand auf beiden Seiten und 30 mm Abstand Uber dem Gerét.

Frauen X 1289 mm Y 1265mm Z 895mm  Kabeleingang gemessen vom Boden

Kinder oder Behinderte X 1074 mm Y 1050 mm Z 680 mm  Mdnner 1089 mm
Kinder (5-8 Jahre) X 952mm Y 928 mm  Z 558 mm  Frauen 1054 mm
Kinder (8-11 Jahre) X 1052 mm Y 1028 mm Z 658 mm  Kinder oder Behinderte 839 mm
Kinder (11-14 Jahre) X 1132mm Y 1108 mm Z 738 mm  Kinder (5-8 Jahre) 717 mm
Geréteabmessungen Kinder (8-11 Jahre) 817 mm
Hahe 394 mm Breite 234 mm Tiefe 100 mm Kinder (11-14 Jahre) 897 mm




